Вопрос первый, зачем этот аппарат нужен. При некоторой фантазии ему найти применение несложно. От тестера форсунок до стенда для промывки форсунок. И вообще вместо форсунки можно поставить любую нагрузку. Собирается аппарат очень просто, буквально за 2 часа. Дефицитных и дорогих деталей нет. Вероятность повреждения LPT порта очень низка, за это отвечает оптопара PC817. Ключевые транзисторы поставил, те что под руку попались. А именно КТ805БМ, в импульсном режиме до 8ампер. Соответственно поставил без радиатора. Вообще аппарат получается очень компактным. 
Распиновка LPT порта: выводы 2-9 – это D0-D7 соответственно, а с 18 по 25 земля. Соединять их не обязательно.
Если вы хотите делать аппарат на 8 форсунок – делаете 8 таких моделей, если 4 – то 4. Учитывая разводку LPT порта можно одновременно работать с 12 устройствами. В коммерческом варианте присутсвует управление 8 форсунками и стробоскопом.

К статье прилагается некоммерческий софт под Dos рассчитанный на управление 8 форсунками. Он несколько упрощен. В ближайшее время выложу софт под Windows.
Первый вариант (вместе с программой) делался около 15 часов. В бар успел сгонять (.

Вы можете заказать коммерческий вариант по адресу limserv@mail.ru
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